




INNEDEL

UTEDEL

RAS-25N4KVRG-ND

RAS-25J2AVSG-ND1

RAS-35N4KVRG-ND

RAS-35J2AVSG-ND1

SCOP 5,10 5,10

Energiklasse

Kuldemedie R32 R32

OPPVARMING:

Varmeeffekt nom. (min.-maks.) W 3200 (1000 - 7200) 4200 (1000 - 7600)

COP nominell 4,92 4,42

Tilført effekt nom. (min.-maks.) W 650 (200 - 2400) 950 (200 - 2500)

Maks. varmeeffekt v/ -7 °C W 4250 4750

Maks. varmeeffekt v/ -10 °C W 4100 4500

Maks. varmeeffekt v/ -15 °C W 3800 4000

Maks. varmeeffekt v/ -20 °C W 3200 3300

Maks. varmeeffekt v/ -25 °C W 2600 2700

KJØLING:

Kjøleeffekt nom. (min. -maks.) W 2800 (1100 - 3500) 3500 (1200 - 4500)

EER nom. 4,44 4,02

SEER 7,70 7,30

Energiklasse

Tilført effekt nom. (min.-maks.) W 630 (220 - 870) 870 (260 - 1370)

LYDTRYKK:

Innedel, lav/høy dB(A) 25/45 25/46

Innedel, stillemodus dB(A) 19 19

Utedel, maks. dB(A) 48 49

DIMENSJONER:

Innedel, HxBxD cm 300x987x210 300x987x210

Utedel, HxBxD cm 550x780x290 550x780x290

ELEKTRISK TILKOBLING:

Anbefalt sikring A 16 16

 A+++  A+++

 A++  A++

TEKNISKE
SPESIFIKASJONER

F O R H A N D L E R

Eksperthjelp

Våre  lokale samarbeidspartnere er  

tilgjengelig over hele landet. Ta kontakt 

med din nærmeste Toshiba-forhandler   

for  avtale om gratis befaring og på- 

følgende tilbud. Du vil med befaring 

få hjelp og veiledning til å velge riktig  

modelltype og effektstørrelse, samt hvor 

det er best å plassere en varmepumpe 

akkurat i din bolig. 

Etter avtale vil en F-gass-serti�sert montør 

komme hjem til deg og montere opp  

anlegget. For at varmepumpen din 

skal kunne fungere optimalt, er det  

avgjørende at montasjen er profesjonelt 

og forskriftsmessig utført. 

Les mer om alle våre varmepumper på 

toshibavarmepumper.no
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